
Addì

EN 13075-1

EN 1431

EN 12846

EN 13614

EN 1426

EN 1429

fondandosi sui seguenti elementi: i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo 

della produzione in fabbrica

ii. Sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della 

produzione in fabbrica

6a. Norma armonizzata:

Organismo notificato: AENOR

ha rilasciato il certificato di conformità del 

controllo della produzione in fabbrica n°
0099/CPR/B11/0233

2. Uso previsto del prodotto: Emulsioni cationiche bituminose per mano d'attacco

3. Fabbricante: Cemenbit S.r.l.

Sede legale: Via Aurelia Km 373 55045 Pietrasanta (LU) 

Unità produttiva di: Via pedemonte, Zona Industriale, 19021 Arcola (SP)

EN 13808 : 2013

4. Mandatario: N.A.

5. Sistema di valutazione VVCP: 2+

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-

tipo:
C 55 B4

EMULSIONE BITUMINOSA

N. 28

Proprietà sensoriali

Caratteristiche essenziali

NPD

7. Prestazioni dichiarate:

EN 1425

Prestazione Specifiche tecniche armonizzate

6b. Documento per la valutazione europea: N.A.

Valutazione tecnica europea:

Organismo di valutazione tecnica:

N.A.

N.A.

classe 4

≤ 150

classe 0

classe 4

≤ 0,5 classe 3

classe 2

LEGANTE RESIDUO Estratto mediante EN 13074

110 to 195

≥ 53

Adesività

Residuo ai setacci

15 to 70Tempo di efflusso (2 mm - 40°C)

Comportamento a rottura

Contenuto di legante classe 5

classe 3

29/03/2021

Penetrazione

≥ 75

Firmato per nome e conto del fabbricante Marco  BERTONELLI

In: Arcola (SP)

EN 1427≥ 39 classe 7

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate di cui al punto7. La 

presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 

responsabilità del fabbricante identificato al punto 3. 

Punto di rammollimento

0,16 mm


